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Общая концепция системы Interlock в проекте ITER
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В данном докладе представлена система, предохраняющая оборудование в проекте ИТЭР от повреждения и разрушения - система блокировок и защит Interlock System. Interlock - это система защиты оборудования и защиты инвестиций. Система имеет иерархическую структуру: функции блокировок разделены между PIS (Plant Interlock System) и CIS (Central Interlock System).[1] В идеале  одна технологическая система содержит только одну PIS,  которая несет ответственность за технологическую систему для локальных и  центральных функций защиты. PIS контролирует датчики защиты установки, управляет исполнительными механизмами через PIN (Plant Interlock Network) и представляет собой интерфейс к CIS через CIN(Central Interlock Network).[1]  
В ИТЭР данные разделены на critical interlock data (сигналы блокировки, выполняющие функции защиты установки) и non-critical data (данные, не принимающие непосредственное участие в функциях блокировки). «Уровни полноты безопасности» (Safety Integrity Level), являются функциональным профилем безопасности, определенным для каждой функции блокировки.[2,3] В ИТЭР разработаны свои уровни безопасности 3IL (ITER Interlock Integrity Level ‘tril’), соответствующие SIL.[2] В докладе рассмотрены анализ рисков, различные архитектуры локальной и центральной систем блокировок, а также архитектуры, применяемые для особо опасных систем с чрезвычайно высоким уровнем безопасности (3IL-4), так называемые «discharge loop». Система Interlock является важнейшим компонентом в системе управления ИТЭР, и успех всего проекта во многом зависит от системы блокировок и защит. [4,5]
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