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В Институте ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН накоплен большой опыт по созданию мощных ионных источников. В системах, рассчитанных на короткие импульсы до 20 мс, как правило, используются источники на основе дугового разряда с холодным катодом [1]. Контрагированный разряд горит в канале круглого сечения, состоящим из набора диафрагм находящихся под плавающим потенциалом. Для максимального использования потока плазмы перед ионно-оптической системой расположен расширительный объем с периферийным магнитным полем на основе постоянных магнитов. Типичный извлекаемый ионный ток от одного генератора плазмы с магнитной стенкой составляет 40-50 А. Для получения больших потоков плазмы приходится форсировать ток разряда, но это сокращает срок службы генераторов и понижает надежность системы в целом. Вместе с тем, отдельные генераторы плазмы с диафрагмированным разрядным каналом рассчитанные на ток разряда 500-1000 А хорошо экспериментально изучены и оптимизированы. Для увеличения полного тока инжектора может быть использован метод сложения плазменных струй от нескольких генераторов, которые суммируются аддитивно [2]. Ранее двухгенераторная схема была применена для создания плазменного эмиттера в нагревном инжекторе для установки MST [3]. Представляемая работа посвящена созданию плазменного эмиттера для 2 МВт инжекционного модуля на базе сложения четырех плазменных струй. Круглый эмиттер диаметром 340 мм рассчитан на ионный ток около 170 А.
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