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Из теоретических оценок, указанных в работе [1], следует, что для получения генерации субмиллиметрового излучения по схеме двухстадийного МСЭ требуется релятивистский ленточный пучок с большой плотностью тока ~1 – 3 кА/см2  и с малым, не превышающим 5 градусов, угловым разбросом по скоростям электронов. Для экспериментов по генерации терагерцового излучения на основе интенсивного пучково-плазменного взаимодействия [2]  также требуется пучок с параметрами близкими к указанным значениям. В связи с этим измерение углового разброса пучка замагниченных релятивистских электронов является очень важной задачей эксперимента. Анализируя публикации и материалы [3, 8] посвящённые этому вопросу, можно прийти к выводу о том, что для решения этой задачи наиболее подходящими являются два подхода. Первый из них базируется на закономерностях рассеяния лазерного излучения на электронах пучка [4, 5]. Второй подход основан на закономерностях прохождения  электронов РЭП через цилиндрические отверстия с радиусами, сравнимыми с поперечным ларморовским радиусом электронов [6].  Поскольку второй подход не требует больших материальных ресурсов и финансовых затрат, то он и был реализован в наших экспериментальных исследованиях. 
В данной работе нами предложен новый модифицированный датчик для измерений углового разброса электронов по закономерностям их прохождения через цилиндрические отверстия. Главное отличие этого датчика от предыдущих [7, 8] в том, что он позволяет  более детальное восстановление  функции распределения электронов по углам. В представляемом  докладе приводятся результаты измерений модифицированным датчиком на ускорителе У-2 и результаты компьютерного решения задачи о восстановлении функции распределения электронов по углам. Обсуждаются трудности в проведении измерений, возможные погрешности, а также проблема восстановления детальной функции распределения при использования датчика данного типа.  
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