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В ходе экспериментов на токамаке Глобус-М [1] достигнуты практически все предельные параметры установки. Основным фактором, ограничивающим дальнейшее улучшение параметров плазмы и применение методов дополнительного нагрева, является относительно низкое магнитное поле [2]. В связи с этим было принято решение о модернизации токамака Глобус-М, включающей в себя повышение тороидального магнитного поля до 1 Тл и тока плазмы до 0,5 МА [3]. Данные изменения должны, в частности, способствовать улучшению удержания быстрых ионов, возникающих во время нейтральной инжекции [4]. 
В докладе обсуждаются результаты экспериментов по инжекции нейтрального пучка в плазму, полученные на токамаке Глобус-М при повышении тороидального магнитного поля с 0,4 до 0,5 Тл. В частности исследовано влияние его увеличения на нагрев ионов и электронов плазмы. На основе диамагнитных измерений сделаны оценки запасенной в плазме энергии и энергетического времени жизни, и проведено их сравнение с результатами численного моделирования, выполненного на основании кинетических измерений. Кроме этого, при повышении тороидального магнитного поля зарегистрирован рост потока DD нейтронов. 
В заключении подводятся итоги проведенной при увеличенном тороидальном магнитном поле экспериментальной кампании, подтверждающие правильность и обоснованность принятого решения о модернизации токамака Глобус-М.
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