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[bookmark: _Hlk532479995][bookmark: _Hlk532480013]В настоящее время ведутся активные работы по созданию компактных лазерных ускорителей. При этом актуальным является решение задач транспортировки и фокусировки пучков плазменными линзами, в которых фокусирующее магнитное поле создается разрядным током типа Z-пинча [1]. Для осуществления эффективной фокусировки необходимо исследовать, при каких условиях инициирования пробоя формируется разряд с равномерным распределением плотности тока. В ИТЭФ проводится изучение разряда, инициированного пучком электронов. Используется экспериментальная установка, включающая источник электронного пучка с энергией 250 кэВ при токе до 100 А [2]. Основным методом наблюдения динамики плазменного разряда является регистрация собственного плазменного излучения в видимом и ультрафиолетовом диапазоне. Исследования показали, что процесс развития разряда, инициируемого электронным пучком, существенно отличается от обычного метода формирования Z-пинча. В конкретном случае разряда в трубке радиусом 2 см с амплитудой тока 50 кА распределение плазмы получается равномерным в большом интервале времени, порядка 0,5 мкс, и захватывает область максимального значения разрядного тока. Это является необходимым условием создания плазменной линзы с линейными фокусирующими силами. Из приставленных ниже рисунков видно насколько сильно отличается распределение плотности плазмы при инициировании разряда электронным пучком (рис. 1) от распределения при классическом разряде, хорошо рассчитываемом в МГД-приближении (рис. 2).
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	Рис. 1. Экспериментальное распределение электронной плотности по сечению разряда.
	Рис. 2. Расчетное МГД-распределение электронной плотности по сечению разряда.
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