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Роль электрических дрейфов для однокомпонентной плазмы была рассмотрена в нескольких работах. Дрейфовые эффекты играют достаточно важную роль и в процессах переноса примесей. В докладе обсуждаются дрейфовые эффекты и их влияние на равновесие и распределение излучения примесей. Распределение примеси углерода было промоделировано с помощью двумерного кода B2-SOLPS5.0 для L-режима токамака ASDEX-Upgrade. Роль электрического и диамагнитного дрейфов исследовалась с помощью выключения и включения соответствующих слагаемых в коде. Показано, что влияние электрических дрейфов проявляется в основном в области с высокими температурами и затрагивает в первую очередь компоненту примеси в высоком зарядовом состоянии. В отсутствие дрейфов ионы С4+, которые рождаются на замкнутых магнитных поверхностях вблизи Х-точки, диффундируют по радиусу в SOL и затем стекает вдоль силовых линий к пластинам дивертора. Когда дрейфы включены, примесь С4+ начинает двигаться полоидально в направлении против часовой стрелки (для нормального направления магнитного поля, когда градиентный дрейф ионов направлен к Х-точке). Вследствие радиальной диффузии часть ионов стекает в SOL, на внешнюю пластину дивертора. Тем не менее, значительная часть приходит в SOL выше точки поворота потока основной компоненты и увлекается к внутренней пластине. В результате в верхней части установки в присутствие дрейфов увеличивается концентрация ионов С4+ , С5+ , С6+ . При этом в окрестности Х-точки их концентрация уменьшается. Влияние дрейфов на более низкие зарядовые состояния для промоделированных режимов менее значительно. В противоположность электрическому дрейфу, включение и выключение диамагнитного дрейфа не оказывает сильного влияния на распределение примесей. 

