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Из-за слишком больших недостатков, не без серьёзных причин знаменитая термоядерная установка типа «Токамак» неперспективна (у неё нет будущего...), что становится очевидным всё более и более значительному числу физиков-плазменщиков. Интерес к ней во всём мире ослабевает. В то же время экспериментальные результаты, полученные на других ныне известных термоядерных установках, ещё более разочаровывающие...

Тем не менее высокоэффективный путь (способ) решения проблемы УТС существует, причём в направлении магнитного удержания плазмы. По-видимому, таким путём (способом) является ныне запатентованная многовариантная термоядерная установка «Эндвис» (энергетическо-двигательная система), перспективная не только для земной энергетики, но и для космонавтики: для создания экологически безопасных термоядерных электростанций (ТЯЭС) и термоядерных реактивных двигателей (ТЯРД), для создания термоядерных мусоросжигательных установок, для накачки мощных импульсных лазеров и т. д.. ( В докладе кратко рассматриваются основные характеристики и свойства термоядерной установки этого типа, а также принцип работы ей соответствующего энергетического термоядерного реактора.

Из проведённого цикла исследований следует, что ТЯРД типа «Эндвис» смогут работать не только в вакууме космического пространства, но и в атмосфере планеты, причём в широких диапазонах мощности, эффективной скорости истечения выхлопной (реактивной) струи и тяги, а также на таких термоядерных реакциях (топливах) как  D – 3He,  p – 11В  и  3Не -- 3Не (эта термоядерная реакция абсолютно экологически чистая).
Одним из используемых эффектов, способствующих реализации последнего, является значительная разница между установившейся температурой ионов (прежде всего протонов) и электронов в стационарно удерживаемой борно-протиевой плазме при температуре протонов (Тр) значительно превышающей ( 34 кэв. (при  Тр ( ( 150 кэв.).

Другой очень важный эффект может возникать в установке этого типа в результате интенсивной магнитно-диверторной утечки части плазмы. Это эффект многократного (во многие тысячи и даже в миллионы раз...) роста термоядерного энерговыделения без значительного сопутствующего роста интенсивности (мощности) электромагнитных излучений плазмы (следствие ещё одного очень важного эффекта)... С ростом диверторной утечки термоядерной плазмы будет расти величина суммарного бета ((() и величина (степень развития) этого эффекта (связан не с ростом ((, а с другого рода ростом плотности плазмы...), что будет компенсировать связанные с утечкой потери выделяющейся термоядерно-тепловой энергии и во много раз (пропорционально квадратному корню из коэффициента усиления величины термоядерного энерговыделения, то есть пропорционально  ( К ус. энерг.) уменьшит потребную по критерию Лоусона (n ( ( при Тпл. = Тпл. «зажиг».) минимально необходимую величину времени удержания плазмы-энергии.  

Основанные на использовании установки типа «Эндвис» наземные и космические промышленно-энергетические системы (устройства, реакторы, аппараты) достаточно разнообразны и не потребуют неприемлемо значительных финансовых затрат.
