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Программа исследований на установке Газодинамическая ловушка (ГДЛ) [1] направлена на создание плазмо-физической базы данных, необходимой для развития проекта Нейтронного источника на основе ГДЛ, который был предложен в Институте ядерной физики им. Г.И.Будкера.
Плазма на установке ГДЛ состоит из двух компонент: относительно холодной и плотной мишенной плазмы с температурой до 100 эВ и плотностью 1-51013 см-3 и быстрых ионов с энергиями 10-15 кэВ. Популяция быстрых ионов возникающая в результате захвата инжектируемых пучков тормозится преимущественно на электронах, нагревая их до температуры 70-100 эВ. Затем вследствие столкновений происходит обмен энергией между электронами и ионами мишенной плазмы. Одновременно плазма вытекает из ловушки через торцевые пробки. В условиях эксперимента на установке ГДЛ длительность инжекции, время обмена энергией между электронами и ионами и характерные времена продольных потерь оказываются сравнимы. Это приводит к заметному различию между электронной и ионной температурами.

Измеренная в эксперименте динамика изменения ионной температуры сравнивалась с результатами модельных расчетов для оценки возможного вклада неустойчивостей в процесс нагрева мишенной плазмы. Анализ полученных данных позволяет заключить, что в пределах ошибок измерений и счета, аномального поперечного переноса не наблюдается. Механизм обмена энергией между электронами и ионами мишенной плазмы определяется только парными кулоновскими столкновениями.
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