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В настоящее время исследование физических свойств надтепловых электронов, возникающих при ЭЦР нагреве в установках с магнитным удержанием плазмы, вызывает повышенный интерес [1]. В работах [2,3] было обнаружено, что быстрые частицы влияют на испарение углеродных макрочастиц в высокотемпературной плазме. Данная работа посвящена развитию исследований на эту тему. В докладе представлены результаты обработки экспериментальных данных, полученных при инжекции в плазму стелларатора W7-AS сферических углеродных макрочастиц (390-415 мкм со скоростями 270-330 м/с. Значения центральной электронной температуры и плотности плазмы изменялись в следующих пределах: Te(0) = (1.5-5) кэВ и ne(0) = (1.1-7)(1013 см-3. Мощность ЭЦР нагрева PECRH на второй гармонике циклотронной частоты изменялась в пределах 400–1200 кВт. Основная особенность экспериментов, обсуждаемых в докладе, состоит в том, что инжекция производилось при различных схемах ввода мощности ЭЦРН. В некоторых разрядах ЭЦР мощность вводилась в плазму со стороны сильного поля. Для этого один из гиротронов работал в О-моде, которая поглощается незначительно. При отражении от специального рефлектора, установленного на внутренней стенке камеры, происходило преобразование СВЧ-волны в Х-моду, и она поглощалась со стороны сильного поля. При такой схеме нагрева ожидалась более эффективная генерация надтепловых электронов [1]. В докладе анализируются различные типы повышенного испарения и рассматривается влияние перечисленных параметров разряда на генерацию надтепловых электронов.
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