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Современная большая термоядерная установка генерирует за импульс более 100 Мбайт информации. В ближайшем будущем ожидается, что этот объем увеличится до 1 Гбайта, а в проекте ИТЕР достигнет 10 Гбайт.  Несмотря на значительную кооперацию научных лабораторий, участвующих в эксперименте, в настоящее время из баз данных больших установок обрабатывает не более 30% полученной информации. Так как стоимость крупных научно-технических проектов чрезвычайно высока, встает вопрос, как повысить их отдачу. Ответ лежит в создании виртуального сообщества физиков, математиков, компьютерщиков, участвующих в проведении удаленного эксперимента и анализе экспериментальных данных. Это заставляет развитые страны создавать специализированные вычислительные сети на основе GRID технологии (например, в США FUSION GRID) с унифицированным форматом экспериментальных данных и унифицированным подключением программных средств анализа, предоставляющих пользователю аутентифицированный и авторизованный доступ к общим ресурсам.

В докладе рассмотрена информационная модель большой термоядерной установки на примере установки Т-15М и показаны пути создания российской FUSION GRID на базе наиболее продвинутой SCADA-системы MDSplus в сочетании с GLOBUS ToolkitTM  и политикой авторизации на основе AKENTI (MDSPlus универсальная SCADA-система, разработанная DOE для американских физических установок, а GLOBUS ToolkitTM прикладное программное обеспечение для GRID сетей, разрабатываемое в США в рамках проекта GLOBUS PROJECTTM).
