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В течение ряда лет на установке ЭЛМИ (ИЯФ, Новосибирск) ведутся исследования генерации импульсов мощного 4-мм излучения в планарном мазере с двумерной распределенной обратной связью. Ленточный РЭП, используемый в текущих экспериментах, имеет следующие параметры: Ee (0.85МэВ, Ib ( 3кА, (b (3мкс, сечение пучка 0.4х8см [1]. Для спектральной селекции генерируемого излучения в этом мазере используется  планарный резонатор, составленный из входного двумерного и выходного одномерного брэгговских отражателей, которые обеспечивают в совокупности двумерно-распределенную обратную связь. Измеренные в «холодных» экспериментах полосы отражения входного и выходного отражателей составили 74.5(75.5ГГц и 74(78ГГц, соответственно. В этих же измерениях  показано, что такой резонатор имеет несколько продольных мод с добротностью ( 1000. 

Задачей проведенной серии экспериментов было измерение спектрального состава генерируемого излучения, а также исследование его динамики в течение импульса излучения. Для этих измерений использовались две диагностики. Одна из них представляет собой перестраиваемый сеточный фильтр, работающий по принципу  интерферометра Фабри-Перо. Эта диагностика позволяет регистрировать во времени мощность излучения в полосе частот шириной около 0.8ГГц. Данную полосу регистрируемого излучения можно перемещать по спектру в диапазоне 72(78ГГц. Вторая диагностика на основе гетеродинного метода анализа спектра дает информацию о спектре излучения в узкой полосе частот. Ширина на полувысоте полосы регистрации имеет значение 0.3ГГц. При этом полосу частот регистрируемого излучения можно перемещать по всему исследуемому диапазону. Посредством этих диагностик в экспериментах были проведены измерения спектрального состава излучения и его динамики, которые показали, что спектр излучения в течение импульса заметно перестраивается. Результаты измерений и обсуждение возможных причин такой перестройки будут представлены в предлагаемом докладе.
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