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Основным элементом мощных лазерных установок, создаваемых для исследований физики работы лазерных термоядерных мишеней, являются многопроходные силовые усилители на дисковых элементах из неодимового фосфатного стекла.

Предельная выходная лазерная энергия в этих установках определяется выбором оптимальных параметров всех систем усилительного тракта, включая лучевую прочность выбранных оптических элементов, значением B-интеграла, коэффициентом усиления слабого сигнала go и др. 

В России в РФЯЦ-ВНИИЭФ создана четырёхканальная установка "Луч" [1], исследование на которой направлены на проверку и отработку научно-технических решений, ключевых для создаваемой установки "Искра-6" [2].

В [3] представлены результаты исследований, направленные на уменьшение аберраций волнового фронта и расходимости лазерного излучения на установке "Луч", что позволили снизить расходимость излучения в 2 раза ((0,8Е≈2(10-4 рад). 

В докладе приведены результаты исследований, направленных на оптимизацию систем лазерного канала установки "Луч" с целью получения предельной лазерной энергии. Введения адаптивной системы и оптимизация размеров диафрагм пространственных фильтров привело к снижению мелкомасштабной модуляции интенсивности в ближней зоне более чем в 2 раза.

Для получения проектных значений энергии в канале ~ (3-4) кДж проведены усилительные эксперименты со значением линейного коэффициента усиления g0=4,5(10‑2 см‑1. При значении входного сигнала 50 мДж получена выходная энергия канала 3300 Дж, при этом экспериментальные результаты удовлетворительно согласуются с расчетной зависимостью. Длительность импульса излучения на выходе установки составила (0,5(4 нс.
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