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Рассматривается проект лабораторного генератора «Байкал» - источника мягкого рентгеновского излучения, получаемого при сжатии проволочных сборок током 50 МА, длительностью 150 нс. Проект развивается кооперацией институтов, включающей ГНЦ РФ ТРИНИТИ, РНЦ Курчатовский институт, ФГУП НИИЭФА и РФЯЦ ВНИИТФ. Базу проекта составляют ударные электрические генераторы и индуктивный накопитель ТИН-900. Преобразование накопленной энергии в необходимый импульс тока осуществляется путем сжатия импульса в нескольких последовательных ступенях, использующих индуктивные накопители. Исследования схемы генерации электрического импульса осуществляется в ТРИНИТИ, где создается экспериментальный модуль - стенд «МОЛ». Целью его создания является отработка взрывных и электровзрывных размыкателей для тока до 1 МА, индуктивного накопителя с умножением тока, компрессора магнитного поля, не использующего взрывчатых веществ, плазменного прерывателя тока с напряжением до 5 МВ и другие физические задачи, связанные с проектом. Описывается разработка вывода энергии из индуктивного накопителя, характеристики сильноточных размыкателей тока, система сжатия магнитного потока плоскими лентами, плазменный прерыватель тока с напряжением свыше 3 МВ.
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