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Эксперименты по взрыву тонких проволочек [1] показали, что твёрдотельный проводник испаряется не полностью, а представляет собой протяженную горячую низкоплотную периферию и холодную плотную внутреннюю часть. Изучение взаимодействия между этими разномасштабными частями проволочки необходимо для понимания дальнейшей динамики вещества. Наиболее вероятно, что данное образование представляет собой паро-капельную смесь. Концентрацию пара и конденсированного вещества можно рассчитать через давление насыщенного пара в предположении, что пар находится в равновесии с конденсированным веществом. Давление насыщенного пара определялось по зависимостям из работы [2]. Зная концентрацию компонент смеси, можно построить УРС смеси из условия равенства давлений компонент. При этом УРС пара рассчитывался по формулам идеального газа, УРС конденсированного вещества брался в форме Дюлонга-Пти [3]. Зная концентрации фаз, можно рассчитать транспортные коэффициенты – теплопроводность и проводимость. Проводимость в области смеси фаз усредняется по концентрациям. Для конденсированной фазы проводимость рассчитывается по табличным значениям, а проводимость пара определяется, исходя из его степени ионизации. Кинетика ионизации пара рассчитывается по модели [4]. 

Описанная модель паро-капельной смеси реализована в программе ЭРА, по которой проведены численные расчеты электровзрыва тонких проводников для условий эксперимента в ФИАН.

Работа поддержана проектом МНТЦ 2151. 
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