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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОДЖИГА СМЕСЕЙ УГЛЕВОДОРОДОВ С КИСЛОРОДОМ НАНОСЕКУНДНЫМ РАЗРЯДОМ

И.Н. Косарев, С.М. Стариковская, А.Ю. Стариковский
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Повышение эффективности воспламенения топливно-кислородных и топливно-воздушных смесей является серьезной задачей как в фундаментальной, так и в прикладной области физики, связанной с исследованием процессов горения. В работе приведены результаты исследования пространственной однородности воспламенения горючей смеси при воспламенении ее с помощью высоковольтного наносекундного объемного разряда. Эксперименты проводились в стехиометрических смесях С3Н8 – кислород и С4Н10 – кислород, разбавленных аргоном, за отраженной ударной волной. Рабочий диапазон температур составлял 1000 – 1700 K. Измерены времена индукции автовоспламенения и воспламенения, инициированного разрядом. Для обеих смесей получен сдвиг температурного порога воспламенения при инициировании воспламенения наносекундным разрядом. Полученные результаты сопоставлены с результатами экспериментов в стехиометрической смеси CH4 – воздух, разбавленной аргоном, полученными ранее [1]. Детальный контроль вложенной энергии и осциллограмм напряжения и тока с наносекундным временным разрешением позволил проанализировать эффективность данного типа разряда как источника воспламенения горючих смесей.
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	Рис. 1. Время индукции воспламенения в С3H8-O2-Ar смеси. Разряд (FIW) и автовоспламене​ние 


	Рис. 2. Время индукции воспламенения в С4H10-O2-Ar смеси. Разряд (FIW) и автовоспламенение 
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