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В докладе обсуждаются результаты экспериментов на установке ГОЛ-3, которая недавно была переведена в режим с гофрировкой магнитного поля на всей длине 12-метрового соленоида. Созданная многопробочная ловушка состоит из 55 ячеек длиной 22 см каждая с магнитным полем Bmax/Bmin=4.8/3.2 Tл. В такой системе время продольного разлета плазмы существенно меньше, чем в пробкотроне. Быстрый нагрев плазмы осуществляется релятивистским электронным пучком (~1 МэВ, ~30кА, ~8мкс). Эксперименты  по  нагреву  и  удержанию  плазмы  проводились в диапазоне плотностей (0.2-10) 1015см-3. 

В докладе приводятся данные о нагреве электронной компоненты плазмы во время инжекции пучка в плазму, возникновении аномально низкой продольной электронной теплопроводности и проводимости плазмы, обсуждаются вопросы устойчивости системы релятивистский электронный пучок-плазма, связанные с токами в плазме. В докладе обращается внимание на быстрый нагрев ионной компоненты плазмы, обсуждаются особенности генерации потока нейтронов. В экспериментах показано, что ионная температура достигает величины 1-2 кэВ при плотности плазмы ~1015 см-3 и времени удержания ~ 1мс. 
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