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Пористые среды используются в мишенях инерциального термоядерного синтеза (ИТС) для симметризации топливной капсулы и конверсии излучения. Характерной особенностью пористых сред является схлопывание пор при мощном импульсном нагреве. Несмотря на неизменную макроскопическую плотность гидродинамические явления в порах во время схлопывания могут демонстрировать скорости и температуры существенно выше средних значений. Это может привести к более интенсивному излучению  а также к изменению термодинамического состояния среды.

Однако средний временной масштаб явлений слишком мал для большинства исследуемых сред (например, ~1 пс для SiO2 аэрогеля) что препятствует экспериментальному исследованию. Мы предлагаем физическое моделирование схлопывания пор при гораздо больших размерах (1-10 мм) и временах 100-500 нс). Исследование схлопывания было упрощено заменой пор произвольной формы на одномерное схлопывание разнесенных тонких фольг. Такой подход позволяет легко изменять начальные условия (плотность энергии, вещества и т.д.) с целью получения плазмы с заданными свойствами.

Исследования были проведены на импульсном электронном ускорителе ``Кальмар''. Было исследовано столкновение быстрых потоков плазмы в вакууме, полученных облучением тонких фольг мощным импульсным электронным пучком (энергия 0.3 МэВ, ток 10-20 кА, длительность 10-7 с). Взаимодействие потоков плазмы исследовалось с помощью кадровых и щелевых камер. Было обнаружено, что плазменные потоки расширяются со скоростями 10-15 км/с и сталкиваются в промежутке, создавая яркую вспышку со значительной светимостью и температурой. Было проведено одномерное численное моделирование. Обсуждаются применение данного метода для изучения процессов в мишенях ИТС и физике высоких плотностей энергии.
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