 XXXIII Международная (Звенигородская) конференция по физике плазмы и УТС,  13 – 17 февраля 2006 г.


Эксперименты на лазерной установке pals (чехия) по облучению мишеней с подкритической плотностью, в т.ч. содержащих наночастицы
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Представлены результаты обработки экспериментов по взаимодействию интенсивного лазерного излучения с малоплотными подкритическими средами. Эксперименты проводились на лазерной установке PALS (Чехия) [1] с интенсивностями на мишени до 3·1015 Вт/см2. Подкритические для третьей гармоники лазера мишени представляли собой регулярные трехмерные полимерные сетки, в том числе содержащие в своем составе наночастицы меди с концентрациями до 10% по весу. В экспериментах исследуюется зависимость свойств поглощения и распространения гидротепловой волны от структуры мишени (размера пор, распределения пор по размерам, типа структуры, типа и размера наночастиц в качестве добавок и т.д.) [2]. Металлические фольги различной толщины, расположенные на тыльной стороне пенной мишени, также влияют на динамику плазмы. Демонстрируются возможности по изготовлению регулярных трехмерных полимерных сеток из триацетата целлюлозы [3] с плотностями вплоть до 4,5 мг/см3, в том числе содержащие равномерно распределенные наночастицы меди. Рассмотрены методы исследования и измерения (аттестации) параметров малоплотных мишеней и влияние этих параметров на интерпретацию результатов эксперимента [4]. Работа частично поддержана в рамках проекта INTAS № 0572.
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