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Влияние метастабильных свойств на электровзрыв проводников

И.В. Глазырин, Е.Е. Миронова, *В.И. Орешкин, А.Т. Сапожников, Е.Ю. Смирнов
РФЯЦ-ВНИИТФ, Снежинск, Россия, e-mail:e.yu.smirnov@vniitf.ru 
,
*ИСЭ СО РАН, Томск, Россия, e-mail: oreshkin@ovpe.hcei.tsc.ru
Для анализа экспериментов по электровзрыву вольфрамовых проводников диаметром 10 и 50 мкм [1] использовалась одномерная МГД программа. Для объяснения особенностей формирования кора и короны учитывались метастабильные свойства вещества [2]. Проводимость была взята в полуэмпирической форме, описанной в работе [3]. Уделялось внимание динамике превращения энергии. В случае взрыва в воде значительная часть энергии передается в ударную волну, бегущую по воде. Энергия магнитного поля в воде не является малой величиной, но предполагается, что ток через нее не течёт. Передача энергии от периферийных областей, по которым течет ток, к внутреннему кору (высокоплотной холодной области, находящей в центре проводника) осуществляется за счёт ударноволновых процессов, а не за счёт теплопроводности.

Работа поддержана проектом МНТЦ 2151.
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