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Начальная фаза взрыва проволочек очень важна при исследовании всего процесса взрыва и схлопывания проволочных сборок в сильноточных ускорителях. Поскольку изучение процесса взрыва отдельной проволочки в многопроволочной сборке часто невозможно или очень затруднено, то уменьшение числа проволочек в сборке до 4-16 может помочь исследовать процессы формирование керна и короны отдельной проволочки и их расширения.

Факторы, влияющие на формирования и расширения керна и плазмы короны отдельных проволочек в малопроволочных сборках на установках COBRA (ток 1 МА, время нарастания 100 нс) и XP (ток 550 кА, время нарастания 45 нс) из Корнельского Университета (США). В качестве диагностики использовались двухкадровая радиография на основе рентгеновского излучения Х пинчей (3-5 мкм пространственное и < 0.1 нс временное разрешение) и трехкадровое лазерное зондирование плазмы (~ 20 мкм пространственное и 0.8 нс временное разрешение). Предложена концепция локальной (плотной) короны сформированной в непосредственной окрестности керна проволочки под действием локального магнитного поля проволочки. Исследовались скорости расширения керна и локальной короны проволочек в сборках из Al, Cu и W проволочек в зависимости от материала и диаметра проволочек, а также устройства диода и параметров сильноточного генератора. 

