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Дан обзор теоретических проблем спектроскопических Н-( измерений высокого разрешения в ИТЭР, которые были исследованы на стадии защиты концептуального проекта Н-( диагностики. Это включает: 
· сравнительный анализ результатов численного моделирования ожидаемых двумерных пространственных распределений параметров (плотностей и температур) периферийной (SOL) и диверторной плазмы на квазистационарной стадии разряда в ИТЭР, полученных транспортным кодом SOLPS4.3 (B2-EIRENE) [1 - 3], 

· полу-аналитическую одномерного модель для функции распределения нейтральных атомов по скоростям в SOL и ее сравнение с соответствующими результатами моделирования кодом EIRENE для нейтральных атомов дейтерия с использованием данных для плазменной компоненты, рассчитанных кодом B2-EIRENE (SOLPS4.3),

· полу-аналитическую модель расчета спектральных характеристик света, излученного в бальмеровских линиях в диверторе и попадающего в спектрометры в результате диффузного или неоднократного зеркального отражения от полностью металлических стенок вакуумной камеры (проблема рассеянного диверторного света (РДС), 

· формулировку обратной задачи для оценки точности измерения отношения концентраций трития и дейтерия и измерения полной плотности нейтралов в SOL по данным спектроскопических Н-( измерений высокого разрешения,

· оценку точности указанных измерений при условии значительного превышения спектральной интенсивности РДС над таковой для излучения бальмеровской альфа-линии в SOL для ряда линий наблюдения в ИТЭР. 

Представлены планы работ, включающие проверку разработанного подхода в текущих экспериментах на установках с полностью металлической первой стенкой.
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