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Исследование образования сварных соединений при столкновении проводников, ускоренных сильным импульсным магнитным полем 
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Национальный исследовательский центр “Курчатовский институт”, 123182, Москва,
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В работе рассматриваются возможности получения сварных соединений пластин из разнородных материалов методом магнитно-импульсной сварки (МИС) [1]. В качестве источника питания в работе использовался генератор сильных импульсных токов ТРОБ-100 [2]. Диапазон рабочих напряжений генератора ТРОБ-100 1 - 25 кВ, максимальная запасаемая энергия – 100 кДж, расчетный ток короткого замыкания – 5 МА, рабочая частота – 40 кГц. 

В рассматриваемом варианте индуктора использовались две массивные токоведущие шины. В области расположения образцов ширина шин составляла 40 мм. Шины подсоединялись к генератору ТРОБ-100.

Один из образцов прижимался к краям шин, образуя электрические контакты и замыкание шин. Вплотную к этой пластине прижималась вторая пластина. Затем располагался блок изолятора для упора и поддержки пластин. Ток из генератора ТРОБ-100 протекал по верхней шине, затем по части движущейся пластины и возвращался в генератор по нижней шине. Схема установки показана на рис. 1. Приводятся результаты первых экспериментов по ускорению проводников из алюминия с помощью разработанного и изготовленного индуктора.
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Рис. 1. Схема установки для ускорения проводников сильным импульсным магнитным полем. 1- ускоряемый проводник, 2- неподвижный проводник, 3- сильноточный контакт, 4- упор, 5- токоведущие шины, 6 – токовый коллектор установки ТРОБ-100.




















Рис. 1. Схема эксперимента
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