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Экспериментальное исследование воздействия плазменного образования импульсного газового разряда на наклонное отражение нестационарной ударной волны
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Прохождение ударной волны через плазменное образование характеризуется рядом особенностей. Дополнительные особенности появляются, если этот процесс происходит в условиях наклонного отражения и взаимодействия ударных волн. Исследования подобных течений ведутся интенсивно, однако работы по воздействию плазменных образований на сложные ударно-волновые конфигурации довольно малочисленны [1, 2, 3], и ведутся они в основном для стационарных ударных волн. В настоящей работе, являющейся продолжением исследования [4], представлены результаты экспериментального изучения воздействия импульсного газового разряда на процесс нестационарного нерегулярного отражения ударной волны от клина. Воздействие плазменного образования в этом случае может привести к изменению параметров течения вблизи отражающей поверхности, что может быть актуально для ряда приложений. Эксперименты проведены в ударной трубе для чисел Маха падающей ударной волны в интервале 2,2 - 2,4 в воздухе при начальном давлении 4000Па (30 торр). В диэлектрической экспериментальной секции ударной трубы в поле зрения теневого прибора располагался диэлектрический отражающий клин с углом при вершине 47 градусов. Вблизи отражающей поверхности клина между электродами, расположенными вблизи вершины и центральной части клина, перед приходом ударной волны инициировался импульсный газовый разряд с длительностью (0,1 – 2.6)мсек. Приход ударной волны к области разряда сопровождался окончанием разряда и трансформацией маховской конфигурации на клине. В результате воздействия импульсного газового разряда выявлены значительное увеличение пространственных характеристик новой маховской конфигурации, формирование вторичной трехударной конфигурации на ведущем фронте. Анализируется эволюция выявленной ударноволновой конфигурации на выходе из области разряда в зависимости от величины энерговклада в интервале (0,1 – 1) Дж., отмечается уменьшение новой маховской конфигурации при удалении от области разряда в отличие от перманентно растущей обычной маховской конфигурации в отсутствие разряда.
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