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Исследование изменения профиля плотности плазмы при образовании краевого транспортного барьера в стеллараторе Л-2М
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С помощью новой методики измерения профиля плотности в краевой области плазмы по профилю интенсивности линии Нα  [1] исследовались изменения профиля плотности в зависимости от удельной мощности нагрева q = P/ne . Величина q изменялась в широких пределах  q = 40 – 150 kW/1019м-3, включающих порог по переходу в режим краевого транспортного барьера (КТБ). Величина пороговой мощности, измеренная ранее в работе [2] по изменению профиля Те, составляла qth ~ 80 kW/1019м-3. При переходе в режим КТБ происходят существенные изменения профиля плотности плазмы [1] – резко возрастает крутизна профиля и образуется пик плотности в районе транспортного барьера (Рис. 1). Повторные выстрелы при неизменной мощности нагрева показывают устойчивость перехода в режим ЕТБ.

В качестве характеристики крутизны спада плотности плазмы на краю использовалась аппроксимация экспонентой 
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. Изменение величины h в зависимости от удельной мощности нагрева показано на рис. 2. Пороговый характер изменения крутизны спада плотности при переходе в режим КТБ виден достаточно четко. Величина пороговой мощности, определенная по изменению крутизны спада плотности, Pth/ne = 69 ± 3 kW/1019м-3. Это несколько меньше величины пороговой мощности для перехода в режим КТБ, определенной по изменению профиля электронной температуры [2]. 
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Рис.1.





Рис. 2
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