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Зональные течения и их высокочастотная ветвь - геодезические акустические моды (ГАМ) считаются одним из возможных механизмов саморегуляции плазменной турбулентности. В токамаке T-10 были исследованы свойства ГАМ с помощью пучка тяжелых ионов (HIBP), корреляционной рефлектометрии (CR) и многоштырьковых зондов Ленгмюра [1]. Изучались режимы с омическим и центральным и нецентральным ЭЦР нагревом (B = 1.5–2.4 Tл, Ip = 140-250 кA, ne = 0.7 – 3 ( 1019 м-3). Одна антенна для CR помещалась в том же патрубке, где и HIBP, а другая была смещена на 1/4 тора. Обсуждаются результаты корреляционных измерений, сделанных этими диагностиками, позволяющие определить тороидальную и полоидальную структуру ГАМ.

Показано, что ГАМ имеют сложную структуру, неоднородную по радиусу. Пространственные пределы существования ГАМ зависят от параметров плазмы. ГАМ более выражены при ЭЦР-нагреве, где типичные частоты наблюдались в узком диапазоне от 22 до 27 кГц на наружной трети плазменного шнура. Были исследованы свойства ГАМ, зависимость пределов существования ГАМ от плотности, магнитного поля, коэффициента запаса устойчивости и мощности ЭЦР нагрева. Данные T-10 сравниваются с результатами других токамаков и стеллараторов [2].
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