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статус диагностикИ томсоновского РАССЕЯНИЯ плазмы в диверторе ИТЭР

Е.Е. Мухин, С.Ю. Толстяков, В.В. Семенов, М.М. Кочергин, Г.С. Kурскиев, А.Г. Раздобарин, А.А. Березуцкий, С.В. Масюкевич, И.И. Врубель, К.А. Подушникова
ФТИ им. А.Ф. Иоффе, С.-Петербург, Россия, E.Mukhin@mail.ioffe.ru
Обоснованы технические требования к диагностическому комплексу томсоновского рассеяния в наружной ноге дивертора ИТЭР (диапазон измеримых температур и концентрации электронов, требуемых точностей определения этих параметров и частоты их определения) исходя из разумного компромисса между техническими возможностями диагностического оборудования и достаточностью для решения конкретных задач [1]. 

Приведены результаты расчетов ожидаемых ошибок измерения электронных параметров для базовых режимов работы дивертора ИТЭР с использованием оценок фонового излучения плазмы [2].
Разработаны принципы защиты первого зеркала в системе сбора рассеянного излучения и первого зеркала, направляющего лазерное излучение в плазму, от напыления продуктами эрозии первой стенки [3, 4].

Представлен план работ на 2011 год в рамках подготовки к защите концептуального проекта диагностики в январе 2012 года.
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