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Надтепловые электроны в установке «Туман-3М»
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 Интерес к генерации и поведению надтепловых электронов в больших токамаках связан, в частности, с возможными повреждениями установки в разрядах с интенсивными пучками убегающих электронов [1,2]. В токамаке «Туман-3М» при помощи радиометра, работавшего в диапазоне частот 36.5 ГГц < F < 53 ГГц, проводилась регистрация микроволнового излучения плазмы в разрядах с относительно низкой плотностью 1.3*1019   м-3 < Nср < 1.8*1019 м-3 , магнитное поле и ток были 0.7 Тл <В< 1.1 Тл,  120 кА < I <170 кА. Излучение имело, в основном, надтепловой характер. При увеличении плотности плазмы принимаемый сигнал уменьшался, что связано со снижением уровня надтеплового излучения и появлением отсечек. Для второй гармоники электронной циклотронной частоты радиус наблюдения был 0 см < r < 22 см, при а=23 см. В проведенных экспериментах заметные вариации уровня излучения были связаны как с пилообразными колебаниями, так и с напуском нейтрального газа. В последнем случае на разных радиусах наблюдались как увеличение, так и уменьшение сигнала, что связано, повидимому, с вариациями параметра Ne/Te и продольного электрического  поля, которые входят в критерий Драйсера. В стационарной фазе разряда наблюдались большие пространственные градиенты интенсивности излучения, измерения позволяют судить о распределении Ne/Te в этой фазе. 
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